
HOGE KWALITEIT
EN BETROUWBARE MODULES

• 0~+5 W gegarandeerde positieve tolerantie

• Bestand tegen 5200 Pa sneeuwbelasting en 2300 Pa 
windbelasting

• Robuust ontwerp voor lange levensduur

• 1000/1500 V gelijkstroom

• 2 EL-inspecties per cel/module voor consistentie zonder 
fouten

• Hoge bestendigheid tegen zout en ammoniak

• Brandweerstandsklasse C 

COMPREHENSIVE CERTIFICATES
FOR PRODUCTS AND MANAGEMENT

• ISO 9001 for Quality Management Systems

• ISO 14001 for Environmental Management Systems

• ISO 18001 Occupational Health and Safety System

• UL 1703, IEC 61215, IEC 61730, CEC listed, MCS and CE

72 CELL MONO
345-365 W

1956 x 992 x 40 mm
Zwarte frame /  witte achterkant

PRODUCT- 
GARANTIE

20
JAAR

www.sternsolartechnik.de

info@sternsolartechnik.de

345-365 W
BEREIK VERMOGENSAFGIFTE

0~+5 W
VERMOGENSTOLERANTIE

18,8%
MAXIMAAL RENDEMENT

GEGARANDEERDE 
LINEAIRE 

VERMOGENSAFGIFTE

25
JAAR
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Elektrische karakteristieken bij standaard-testcondities

STC: AM1.5
Stralingsintensiteit 1000 W/m2  /  25°C

STERN
345 P

STERN
350 P

STERN
355 P

STERN
360 P

STERN
365 P

Maximaal vermogen (Pmax) 345 W 350 W 355 W 360 W 365 W

Maximale stroomsterkte (Imp) 8,99 A 9,10 A 9,20 A 9,29 A 9,39 A

Maximale spanning (Vmp) 38,4 V 38,5 V 38,6 V 38,8 V 38,9 V

Kortsluitstroom (Isc) 9,50 A 9,59 A 9,67 A 9,83 A 9,94 A

Spanning bij open circuit (Voc) 47,0 V 47,2 V 47,4 V 47,5 V 47,6 V

Modulerendement 17,8% 18,0% 18,3% 18,5% 18,8%

Vermogenstolerantie 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W

Elektrische karakteristieken bij NOCT

NOCT: AM1.5
Stralingsintensiteit 800 W/m2  /  20°C  /  Wind speed 1 m/s

STERN
345 P

STERN
350 P

STERN
355 P

STERN
360 P

STERN
365 P

Maximaal vermogen (Pmax) 253 W 257 W 261 W 265 W 269 W

Maximale stroomsterkte (Imp) 7,17 A 7,24 A 7,35 A 7,43 A 7,50 A

Maximale spanning (Vmp) 35,3 V 35,5 V 35,6 V 35,7 V 35,9 V

Kortsluitstroom (Isc) 7,70 A 7,77 A 7,82 A 7,90 A 7,98 A

Spanning bij open circuit (Voc) 43,3 V 43,5 V 43,7 V 43,8 V 44,0 V

Mechanische karakteristieken
Zonnecel Monokristallijn 156,75 x 156,75 mm

72 (6 x 12) stuks in serie

Glas Hoge transparantie, weinig ijzer
gehard glas 4 mm

Frame Geanodiseerde aluminiumlegering 

Schakeldoos IP67 nominaal, met 3 bypassdiodes 

Uitvoerkabel 4 mm² (EU)/1200 mm lang

Aansluiting MC4-compatibel

Afmetingen 1956 x 992 x 40 mm

Gewicht 26,5 kg

Thermische karakteristieken
Temp. coëfficiënt van Pmax -0,40%/K

Temp. coëfficiënt van Voc -0,31%/ K

Temp. coëfficiënt van Isc +0,06%/K

NOCT 45±2°C

Maximale waarden 
Bedrijfstemperatuur -40~85°C

Maximaal serieel nominaal zekeringsvermogen 15 A

Maximale systeemspanning 1000/1500 V DC

Verpakkingsgegevens
Stuks per pallet 26

Palletten per container (40HQ) 24

Stuks per container (40HQ) 624

Palletgewicht 758 kg

Palletafmetingen 1 990 x 1130 x 1145 mm
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I-V I-V-krommen bij verschillende stralingsintensiteiten (365 W)
Testtemperatuur : 25°C
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De specificaties in dit gegevensblad kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stalingsintensiteit: AM 1.5, 1,000W/m² (365 W)
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